
 
 
        

REBOBINADORES DE ETIQUETAS 
 
 
 

 Velocidad de 300 mm/seg 
 Control de paro por palanca 
 Selector de sentido de giro 
 Eje ajustable de 40 a 118 mm. 
 
 
 
 

 
Entorno Industrial 
De estructura completamente metálica, estos rebobinadores industriales han sido 
diseñados para funcionar con la mayoría de impresoras de etiquetas del mercado. De fácil 
utilización y gran fiabilidad, incorporan una plataforma para colocar la impresora y 
garantizar la alineación del papel y estabilidad del equipo. 
 
Versátil 
La velocidad se puede regular electrónicamente, para adaptarse fácilmente a diferentes 
impresoras. El eje recogedor de etiquetas también es ajustable de 42 a 118 mm, de forma 
que se adapta con comodidad a diferentes diámetros del mandril. 
 
Excelentes Prestaciones 
Como características avanzadas, disponen de palanca de paro y marcha que también 
regula automáticamente la velocidad del motor, selector de sentido de giro y avisador 
acústico de finalización de la bobina. 
 
Especificaciones Técnicas 
Modelo RP-100 RP-150 RP-200 

Ancho del papel Hasta 127 mm Hasta 174 mm Hasta 244 mm 

Diámetro de la bobina   Hasta 250 mm 

Mandril   Ajustable de de 40 a 118 mm 

Velocidad de giro   225 r.p.m. 

Sentido de giro   Seleccionable 
Alimentación   Adaptador 220V / 18V 

Dimensiones mm   Ancho: 330 
  Alto:     340 
  Fondo:  415 

 Ancho: 380 
 Alto:     340 
 Fondo:  415 

 Ancho: 455 
 Alto:     340 
 Fondo:  415 

Peso 6,2 Kg. 6,7 Kg 7,2Kg 
             Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.          

         


